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產品名稱 BNC-HB1

 

產品型號 BNC-HB1

原產地 日本

BNC-HB1

 

光DATA傳送器兼設備測試系統

 

附有2種應用軟體 1.HOKUYO Data Flex SFOC

 

2. HOKUYO Data Flex RIS

 

以下為主要功能的說明

 

1.HOKUYO Data Flex SFOC使用場合

 

當設備故障發生時，BNC-HB1系統可讀取對應方

 

(故障設備)光傳送器(DMG系列)的內部記憶資料

 

在PC顯示出來可做為機械狀況的研判或故障排除。

 

2.HOKUYO Data Flex RIS的使用場合

 

主要用於SEMI半導體或TFT面板產業，在其製程中

 

自動搬運設備如移載車、A .G .V，O .H .T .等系統與

 

地面固定設備之間的資料傳送。RIS應用軟體，可在

 

搬運設備未完成前，透過BNC光傳送器和PC的連接

 

與地面側的光傳送器(DMS、DMG系列)通信，可模

 

擬測試地面的設備。

產品名稱 BRC-G

產品型號 BRC-G



 

原產地 日本

以光為媒介的遙控裝置高信賴

 

度，不受外亂光、電波干擾傳

 

送距離可達20M，多點遙控，

 

一支遙控器可遙控設定255種

 

頻段。

產品名稱 BRS

 

產品型號 BRS

原產地 日本

光遙控器常使用在O.H.T.．天車．停車場及自動倉儲，

 

一支遙控器可遙控3000點以上，在工廠內可一機多用!!

 

● 送信點數4點(可設定ID追加點數)送信點數15點獨立按鍵。

 

● 追加ID設定後，可任意設定999ID。

 

● 可顯示電池電量。

產品名稱 BWF-11/BWF-21/BWF-31/BWF-41

 

產品型號 BWF-11/BWF-21/BWF-31/BWF-41

原產地 日本

BWF-11/BWF-21/BWF-31/BWF-41

 

RS-232C/ RS-422 type

 

小型、輕量化、內部高機能設計

 

傳送距離100m、200m、長距離400m可訂製

 

�RS-232C與RS-422雙介面，另RS-485，Current loop 多段頻率機

 

種等多樣選擇，適用各種場合。

 

�光軸偏離、鏡頭汙染、距離餘裕度減弱等。可先期發送警報，預

 

先告知。

 

�光軸對準，光軸調整容易。



產品名稱 BWF-110/BWF-210

 

產品型號 BWF-110/BWF-210

原產地 日本

BWF-110/BWF-210

 

多波段數可調機種

 

�同一場合使用多台光傳送器，為避免互相干擾可適用此機種。

 

�內藏6波段切換，可用switch調整，互相接進的機械可調整步同頻

 

率， 避免干擾。

產品名稱 BWF-12/BWF-22/BWF-32/BWF-42

 

產品型號 BWF-12/BWF-22/BWF-32/BWF-42

原產地 日本

Current loop/ RS-232 type

 

小型、輕量化、內部高機能設計

 

傳送距離100m、200m、長距離400m可訂製

 

�RS-232C與RS-422雙介面，另RS-485，Current loop 多段頻率機

 

種等多樣選擇，適用各種場合。

 

�光軸偏離、鏡頭汙染、距離餘裕度減弱等。可先期發送警報，預

 

先告知。

 

�光軸對準，光軸調整容易。

產品名稱 BWF-13/BWF-23

 

產品型號 BWF-13/BWF-23

原產地 日本

BWF-13/BWF-23

 

RS-422C/ RS-485 type Multi-drop type

 

小型、輕量化、內部高機能設計

 

傳送距離100m、200m、長距離400m可訂製

 



�RS-232C與RS-422雙介面，另RS-485，Current loop 多段頻率機

 

種等多樣選擇，適用各種場合。

 

�光軸偏離、鏡頭汙染、距離餘裕度減弱等。可先期發送警報，預

 

先告知。

 

�光軸對準，光軸調整容易。

產品名稱 BWF-17/ 27 / 170/ 270

 

產品型號 BWF-17/ 27 / 170/ 270

原產地 日本

BWF-17/ 27 / 170/ 270

 

可與C.C-Link直接連接

 

● 一台主機(master)可最大串接42台光傳送器。

 

● 傳送資料量多的場合適用(最大112點、16 byte)可穩定傳送。

 

● 接線簡單，可減少周邊裝備並降低施工與配線成本。

 

● 使用架構如下圖(system構成)。

產品名稱 BWF-2C

 

產品型號 BWF-2C

原產地 日本

BWF-2C

 

CC-Link對應光 Repeater

 

CC-Link幹線中可加裝此裝置，截斷建構地面站與移動設備之間的通

 

信。

 

● 200m長距離、通信速度最大5m bps實現。

 

● 經由複數使用可達到最大兩段目傳輸，延長整體傳輸距離。

產品名稱 BWF-3E/4E

產品型號 BWF-3E/4E



 

原產地 日本

BWF-3E/4E

 

紅外線通信長距離實現了無線區域網路

 

● 紅外線高速資料傳送、實現無線區域網路化對應光空間傳送裝置

 

。

 

● 對應Ethernet接口、網路圖像傳送、光傳送高速10Mbps。

 

● 100m or 200m長距離傳送。

產品名稱 CWF-01/02/11/12

 

產品型號 CWF-01/02/11/12

原產地 日本

CWF-01/02/11/12

 

RS-232C/RS-422 type

 

小型、重量輕串列式50m、80m或150m中距離傳送裝置

 

�屬小型機種，重量約BWF系列中1/2。

 

�傳送距離50m、80m、150m中距離傳送，可使用中、小型自動倉庫

 

或移載庫。

 

�可增購專用的串列/並列轉彎器(ISP-A1-C)每一片附16 I/O，並可

 

擴充至128 I/O，大小系統皆適用。

 

�屬經濟型，成本低具競爭力。

產品名稱 CWF-1N

 

產品型號 CWF-1N

原產地 日本

CWF-1N

 

DeviceNet幹線用(內藏CAN控制器)

 

DeviceNet幹線中可設光傳送器於地上側與台車側連結遠端設備

 

● 機器安裝、配線容易。



 

● 減少安裝和維護成本。

 

● DeviceNet的可以建立在地下站和移動站。

產品名稱 DC-JA

 

產品型號 DC-JA

原產地 日本

簡單易用的24X48計數器

 

�能見度極佳的LCD，使用白色背光LED(DC- JA- V除外）。

 

�AC電源類型、DC電源、內置電池三種類型。

 

�接點機種與無接點出力機種選用方便。

 

�7位數字係統。若超過7位數改為溢位顯示。內部可計算至

 

99,999,999。

 

�按鍵配具有保護功能、避免錯誤操作。

 

�前面附Reset鍵、可設置與底面的dip開關。

產品名稱 DC-JB/JC

 

產品型號 DC-JB/JC

原產地 日本

多樣功能的48x48計數器

 

�良好可視性 LCD（LED白色背光）。

 

�合併所需的規格讓多功能切換模式/一直線。詳細設定內容

 

顯示功能一目了然。

 

�總計數力內建為12位數可設定(一日生產數量、一月份生產

 

數量、１年生產數量）。

 

�各出力功能（標準、批次、預測、執行）相對應。

 

�前期功能與範圍、可直接讀取單位長度和流量。

 

�各入力模式（獨立加減、相位差、加算、減算、加減指

 

令）相對應。



 

�CE對應。

 

保護構造IP66(僅前面板、橡膠墊片)。

 

保護端子蓋架構。

產品名稱 DM-GF/DM-HF

 

產品型號 DM-GF/DM-HF

原產地 日本

DM-GF/DM-HF

 

串列傳送DATA、RS-232C、RS-422傳送介面，適合短距離，大量資料

 

傳信的場合。

產品名稱 DMC-GB1/DMC-HB1

 

產品型號 DMC-GB1/DMC-HB1

原產地 日本

DMC-GB1/DMC-HB1

 

可與各種廠牌屬Device Net對應的PLC

 

直接連結

 

● Device Net對應的PLC直接連結，並可與HOKUYO 8 bit資料傳送

 

器通信如DMS-GB/DMS-HB、DMG-GB/DMG-HB等。

 

● 配線以接頭方式安裝容易。

 

● 一台的主機(PLC)最多可連接63台DMC光傳送器。

 

● 使用架構如下圖(System構成)。

產品名稱 DME-G/H

 

產品型號 DME-G/H

原產地 日本

DME-G/H

 

DME Ethernet附記憶功能型，LAN對應8BIT

 

● 可與DMS/DMG/DMJ互相傳送。

 



● 可從網路輕鬆讀取數據紀錄。

產品名稱 DMG-GB/HB

 

產品型號 DMG-GB/HB

原產地 日本

DMG-GB/HB

 

�為小型光傳送器8bit I/O並列信號，內部並可記憶100筆(可擴增)

 

的I/O資料。除用一般I/O傳送功能外，可透過BNC系統讀取內部記憶

 

資料，從記憶資料中研判機械工作狀況檢查工作錯誤並做有效的管

 

理。

產品名稱 DMH-GB/DMH-HB

 

產品型號 DMH-GB/DMH-HB

原產地 日本

DMH-GB/DMH-HB

 

8BIT的高速傳送類型。擁有基本類型約5倍的傳輸速率、在一定時間

 

內交換很多位置數據。

產品名稱 DMH-GC/DMH-HC

 

產品型號 DMH-GC/DMH-HC

原產地 日本

DMH-GC/DMH-HC

 

16BIT高速資料傳送裝置。

 

高速傳送時間15ms以下。

 

傳送方向(光軸方向)head-on  side-on。

產品名稱 DMH-GC25-Z

 

產品型號 DMH-GC25-Z

原產地 日本

DMH-GC25-Z

 

16BIT高速�長距離(15m)傳送型。



產品名稱 DMJ-G/H

 

產品型號 DMJ-G/H

原產地 日本

DMJ-G/H

 

�RJ-11方式連接，線長可達200m。

 

�為小型光傳送器8bit I/O並列信號，內部並可記憶100筆(可擴增)

 

的I/O資料。除用一般I/O傳送功能外，可透過BNC系統讀取內部記憶

 

資料，從記憶資料中研判機械工作狀況檢查工作錯誤並做有效的管

 

理。

 

�SEMI規格對應。

 

�模組化連結，拆卸保養容易，配線容易。

產品名稱 DMM-G/H

 

產品型號 DMM-G/H

原產地 日本

DMM-GB1/DMM-HB1

 

DMM-GC1/DMM-HC1

 

可與CC-Link系統直接連結

 

● 可與CC-Link P.L.C直接連結，並與HOKUYO 8BIT並列

 

型光傳送器DMS-GB/DMS-HB，DMG-GB/DMG-HB互相

 

通信，一台P.L.C master最多可接64台。

 

● 使用架構如下圖(System構成)。

產品名稱 DMS-G/DMS-H

 

產品型號 DMS-G/DMS-H

原產地 日本

DMS-G/DMS-H

 

DMS系列接點傳送器

 



�以光為媒介無線式點對點並列信號傳送裝置。

 

�重量輕、體積小，出、入力點對應，不需經過通信模組，可直接

 

與P.L.C.I/O點連接或不經過任何設備一對一或一對多傳送使用。

產品名稱 DMS-GB1/HB1-V(α)系列

 

產品型號 DMS-GB1/HB1-V(α)系列

原產地 日本

DMS-GB1/HB1-V(α)系列

 

�以光為媒介無線式點對點並列信號傳送裝置。

 

�經濟型機種

 

�重量輕、體積小，出、入力點對應，不需經過通信模組，可直接

 

與P.L.C.I/O點連接或不經過任何設備一對一或一對多傳送使用

產品名稱 DMW-GFO-S

 

產品型號 DMW-GFO-S

原產地 日本

DMW-GFO-S側面光導引(Light guide)資料傳輸裝置

 

行進間的移載設備與地面側雙向通信的實現

 

● 利用光導引側面露光原理，使行進露光區域的傳送器能進

 

行信號雙向的傳送，解決傳統上需停車傳信號的困擾。

 

● 因不需停車傳送信號，所以適合天車(OHT)行進間在分流、

 

合流點信號傳送。

 

● 一台地上主機可接4台側光引導器，控制4個分、合流點。

產品名稱 DS-J

 

產品型號 DS-J

原產地 日本

48□數位型轉速器

 

高精度兩段設定型

 

�可設定四組出力動作與各式各樣的使用方法相對應。



 

�可設定小數點3位。也能夠直接讀取當前迴轉數。

 

�採用能見度極佳的白色LCD。

產品名稱 DT-J

 

產品型號 DT-J

原產地 日本

48□電子式計時器

 

多樣化的功能滿足各種需求

 

�在光源不足時能清晰顯示(LED背光)。

 

�四種類型的時間範圍。

 

�採用能見度極佳的白色LCD。

產品名稱 EWF-0V

 

產品型號 EWF-0V

原產地 日本

EWF-0V

 

三菱電機SSCNET III系統對應型

 

三菱電機SERVO NET系統SSCNET III直接連結

 

● 50m直線式光通信。

 

● 用於自動倉庫、有軌移載車與O.H.T.天車等移動設備最適合。

產品名稱 EWF-11/12/21/22

 

產品型號 EWF-11/12/21/22

原產地 日本

EWF-11/12/21/22

 

RS-232C/RS-422 type

 

�經濟型，低價具競爭力。

 

�採用光軸合制指示燈，光軸對準更容易。

 

�重量輕，體積小，安裝容易。



產品名稱 FB-10C/10M

 

產品型號 FB-10C/10M

原產地 日本

FB-10C/10M U型投�受光器一體

 

溝槽10mm。往返精度±0.1mm

 

● 不佔空間、簡潔、經濟型設計。

 

● 一切固定不需要調整。

 

● 往返定位精度高。

 

● 接點機種與無接點出力機種選用方便。

產品名稱 FB-5C

 

產品型號 FB-5C

原產地 日本

FB-5C U型投�受光器一體

 

溝幅5mm。小型，簡潔低價格設計

 

�小型不佔空間。

 

� 一切固定免調整。

 

�應答速度快，往返定位精度高。

產品名稱 FBX-25

 

產品型號 FBX-25

原產地 日本

FBX-25 AMP內藏溝槽型光電器

 

溝幅25mm。往返定位精度±0.1mm

 

● 不需調整光軸。

 

● 高精度定位±0.1mm。

 

● 防護等級IP67，並附金屬保護外殼。

 

● 單光軸．雙光軸，NPN．PNP輸出，樣式多樣。

產品名稱 FC-51C/52C



 

產品型號 FC-51C/52C

原產地 日本

FC-51C/52C U型投�受光器一體

 

溝槽50mm。體積小，間距大，定位精度高

 

● 固定式不用調整。

 

● 溝槽50mm，用於擺動幅度大的場合。

 

● 堅固，重量輕。

 

● 應答速度快，往返定位精度高±0.2mm。

產品名稱 FG-31C/51C

 

產品型號 FG-31C/51C

原產地 日本

FG-31C/51C

 

採用金屬外殼

 

溝槽30mm  50mm兩種

產品名稱 HSA-70A/70B

 

產品型號 HSA-70A/70B

原產地 日本

HSA 超音波level 計

 

針對耐腐蝕與耐藥性、而設計的高密度合成樹脂構造

 

具備RS232C介面與4~20mA analog線性輸出，

 

可做液位與粉位的監控功能並可做上、

 

下限警報出力的設定

 

● 運用超音波反射原理，計算發射波到被測物

 

往返的時間來判定被測物的距離

 

● 發射器表面有凝結物時也可正常檢測

 

● 樹脂一體成形為高密度合成樹脂構造具備耐

 



腐蝕與耐藥性

 

● 埋入式設計可防移動且安裝容易，並採接頭式

 

pulg出線

產品名稱 ISP-A1C/ISP-A1C-C

 

產品型號 ISP-A1C/ISP-A1C-C

原產地 日本

串列/並列變換器 ISP-A1C/ISP-A1C-C

 

可將並列信號轉變為串列信號或串列信號轉換變為並列信號，在輸

 

入點數很多的場合，只要透過很少的配線就可將最多(INPUT 128點

 

、OUTPUT 128點)傳送至對方，並可與光傳送器(BWF、CWF、EWF系列

 

)搭配達成無線且高速傳送的功能。

 

�一片ISP轉換器有16 INPUT和16 OUTPUT的信號傳送。

 

�最多可增設7片ISP轉換器(共8片)可達128 INPUT和128 OUTPUT的

 

多點傳送

 

�配合光傳送器適用於自動移載設備之間不需使用通信模組，台車

 

上也可不用配置P.L.C。

 

�35mm DIN鋁軌安裝方便。

產品名稱 LDA

 

產品型號 LDA

原產地 日本

LDA 數位控制器與檢測頭分離型

 

操作容易．多功能

 

可準確檢出透明物體

 

● 採用可視光紅色雷射光。

 

● 高速應答、最快60μs(Fast時)。

 

● 保護等級IP67(Sensor head)。

 



● 投光部周圍受光採用同軸方式。

 

● 對於極端反射率的被測物附感度補正功能。

 

● 可另購特殊遮罩，變更光軸形狀，專用於

 

同軸回歸反射型光電。

產品名稱 LEX

 

產品型號 LEX

原產地 日本

長距離·小點用可視光紅色雷射搭載!

 

有四種類型感測器

 

● 為可視紅光雷射,安裝容易。

 

● 高速應答時間0.25ms以下。

 

● IP67保護構造。

 

● 適用於任何環境。

 

● 測距反射型(BGS機能)。

產品名稱 LWA

 

產品型號 LWA

原產地 日本

表面形狀判別、反射式形狀判別

 

● 投光寬32mm,檢測距離100mm ±25mm的判定區域。

 

● 檢測精度高且穩定。

 

● 多功能模式設定。

 

● 液晶顯示,容易設定。

產品名稱 LXA

產品型號 LXA



 

原產地 日本

線性高精度雷射變位器

 

(自動控制調光)採用超高精度測定實現!

 

● 採用高感度圖像感測器、線性±0.1% FS實現。

 

● 電子shutter(自動控制調光)、單種顏色與光澤、避免受材質影

 

響。

 

● 進階高精度採樣週期100μs。

 

● 8通道功能。

 

● 配有5個獨立數據出力線。

 

● 採用彩色液晶容易操作設定。

 

● 保護等級IP67(Sensor head)。

產品名稱 PBS-03JN

 

產品型號 PBS-03JN

原產地 日本

超廣角檢出範圍，超小型體積

 

● 動作原理為LED(λ=880nm)光線呈半圓型180°面的掃描

 

依據被測物所顯示的距離與掃描的角度定出座標，如在

 

設定區域內便判定為障礙物檢出。

 

● 檢出區域的設定可以以PC(RS-232C)操作，設定成15個

 

不同的區域，並定出3階段的檢出距離。

 

● 利用4BIT的入力可外部切換15個已設定完成的檢出區域。

產品名稱 PBU-03JN

產品型號 PBU-03JN



 

原產地 日本

可應用在OHT

 

● 可應用在無塵室內自動搬運OHT系統。

 

● 包裝作業操作員的頭、腕檢出、可提高Hoop移

 

載時的安全性輔助。

 

● 檢出區域的設定電腦（RS‐232）可設置簡易模

 

式操作、有七種區域型態可切換。

產品名稱 PD-10M/8NM

 

產品型號 PD-10M/8NM

原產地 日本

PD-10M/8NM

 

測距DATA以analog電壓方式出力

 

並在測定距離內可設定2點出力

 

● 紅外線光源，非接觸測定。

 

● 基準投光信號與測定投光徑反射

 

板反射之受光信號間位相差演算

 

出2點間的距離。

 

● 可任意設定2點出力，在測定距離

 

內，並付有測定距離外之警報出力

 

(PD-8NM除外)。

 

● 付發光停止出力，於不必要之場

 

合停止發光信號。

產品名稱 PD5

產品型號 PD5



 

原產地 日本

PD5 測距反射型光電器 長距離檢出

 

不受到顏色和光澤等背景的影響

 

可2.5m的長距離穩定檢出

 

● PD5系列，可2.5m長距離檢出，且距離設定準確，

 

可在同一直線上面對面安裝。

 

● 根據使用二分割的距離設定方式，不受到背景的影響，

 

可做嚴厲的設定。

 

● 檢測物體顏色．材質．形狀影響小白色物體、黑色物體、

 

混色物體、在一定位置可穩定檢出。

產品名稱 PDA

 

產品型號 PDA

原產地 日本

具備線性出力(analog)和

 

晶體出力(Open-collector)兩種功能

 

● 檢測頭與AMP(控制器)一體成型安裝調整容易

 

● 受光速子採用PSD(光位置檢出素子)可高精度判

 

● 保護等級IP67為高防護性與防水性

 

● 調整方式採teaching mode(教導式)可非常簡單的

 

設定(上限、下限)

 

● 機種齊全、檢出距離30~250mm(4機種)適合場所

 

廣泛

 

● 高精度分解能如PDA-03KT可達1μm

產品名稱 PDF

產品型號 PDF



 

原產地 日本

數位顯示設定值與受光量並內建計數器

 

可同時檢測與計數等多重功能

 

�長效耐久4元素紅光LED燈光，有極長的工作壽命。

 

�APC功能、可補正發光量，使發光量長期保持一致的狀態。

 

�強中弱三段發光強度選擇，適用各種場合。

 

�可簡易教導設定並附精密的感度調整。

 

�可搭配任何廠牌、任何形式的光纖線。

 

�數位雙值顯示器：綠色：設定值：紅色：現在值。

產品名稱 PDL-120

 

產品型號 PDL-120

原產地 日本

PDL-120

 

使用雷射光源，非接觸且精確測定兩點

 

之間的距離

 

● 使用於移載車、自動倉庫台車或天車的位置測定屬非接

 

觸方式能防止因使用接觸型檢出器(如ENCORER)因滑動、

 

輪徑磨損所造成的距離誤差，並提供外部校正。

 

(Calibration input)原點校正(home position)等確認功能，

 

確保長期使用之穩定性。

 

● 二種機種：(1) PDL-120S DATA 以RS-422/SSI方式出力。

 

(2) PDL-120P DATA 以18bit並列出力。

產品名稱 PEX

產品型號 PEX



 

原產地 日本

PEX紅光SENSOR

 

AMP內藏泛用型，機種齊全(部分機種，

 

提升並含省電功能)，價位經濟

 

�透過型：檢測距離可達20m，配合遮罩貼紙可檢測0.5mm物體

 

�鏡片反射型：檢測距離2.6m(標準型)/4m(超長型)

 

且提供大、小各式反射鏡片可供客戶選用。

 

另PEX-14TC可檢測透明體。

 

�反射型：擴散反射型檢測距離80cm。

 

限定反射型：具備低應差(10%)特性與背景消除

 

效果。另有，PEX-107C．PEX-307C具備BGS功能。

產品名稱 PFX

 

產品型號 PFX

原產地 日本

PFX內藏式薄型光電器

 

厚度3.5mm實現

 

內置放大器�超小體積

 

�薄型設計、厚度僅3.5mm，能裝置於極狹小的空間。

 

�反射型可檢測透明體，尤以玻璃機板最為適用。

 

�高速應答，應答時間0.5ms，提高定位精度。

 

�PFX正面檢出，適合各種場合。

產品名稱 PFX2

產品型號 PFX2



 

原產地 日本

PFX2為內藏式薄型光電器

 

內置放大器·超小體積·側面檢知型

 

● 薄型設計、厚度僅3.5mm，能裝置於極狹小的空間。

 

● 反射型可檢測透明體，尤以玻璃機板最為適用。

 

● 高速應答，應答時間0.5ms，提高定位精度。

 

● PFX正面檢出，適合各種場合。

產品名稱 PLX

 

產品型號 PLX

原產地 日本

PLX自由電源型光電

 

● 檢出距離：透過型10m及30m、鏡片反射型(付偏光濾光器)

 

4m、反射型70cm。

 

● 電源電壓：AC12~220V、DC12~110V共用的自由電源。

 

● IP66的保護等級為防水滴的內部回路保護構造。

產品名稱 PVF

 

產品型號 PVF

原產地 日本

VR感度調整操作簡單，價位經濟!!

 

�低價、經濟型、泛用型，可降低成本。

 

�大型感度調整，並附指針顯示。

 

�大型動作指示燈、安定指示燈、顯示清晰。

 

�機種齊全-NPN出力型/PNP出力型。

 

�附延遲時間40msec。

產品名稱 UAM-02LP-T301

產品型號 UAM-02LP-T301



 

原產地 日本

UAM-02LP-T301

 

世界最小SAFETY LASER SCANNER

 

小型．輕量易於使用

 

體積小更適合使用於裝置在低位置的

 

A.G.V等各式搬運

 

設備或較高位置的安裝非常方便

 

● 即使是黑色衣服也能穩定檢出，體積小但防護區域廣泛。

 

● 防護領域×1（最大2m）、警告領域×2（最大10m）

 

各16種可登錄模式。

 

● 應用程式(Application software)是簡單易懂的設定畫面，

 

可以在確認Real-time檢出狀態的同時也能領域設定。然後，

 

配有初始模式(beginner mode)，讓第一次使用的人也能簡單設定。

 

● 配備靜音(Muting)功能和能簡單設定複雜的環境。適用於各式物

 

流出口，工作防護。

 

● 透過Reference功能，檢測從基準點的位置偏差。不讓縫隙有未

 

經授權或不正當的入侵。

 

適合規格

 

IEC61496-1/3 ：Type3

 

IEC61508 ：SIL2

 

ISO13949-1 ：PL d Category3

產品名稱 UAM-02LP-T302

產品型號 UAM-02LP-T302



 

原產地 日本

Wider protection with small size and reliable detection even for the black objects.

 

Stores 16 detection patterns each having 1 protection and 2 warning zones.

 

Application software features simple GUI, device configuration by monitoring the real time

data and the beginner’s mode for step by step configuration.

 

Features muting function to easily configure complex zones for goods transfer at entry and

exit points.

 

Features reference monitoring function to detect displacement from the original position

and prevents unauthorized access through the gaps.

產品名稱 UAM-05LP-T301

 

產品型號 UAM-05LP-T301

原產地 日本

Protection zone : 5m 270°

 

Data Output via Ethernet

 

Master-Slave Function

 

Dual Protection

 

Encoder Input

產品名稱 UBG-04LX-F01

 

產品型號 UBG-04LX-F01

原產地 日本

UBG-04LX-F01

 

縮短三倍以上的掃描時間

 

掃描速度比URG-04LX快上3倍。

 

● 測距原理、光往返時間採用位相差方式、檢出

 

物體顏色光澤影響較少、可穩定的檢測。

 

● 相對於傳統產品、掃描時間不到1/ 3（28ms）。

產品名稱 UBG-05LN

產品型號 UBG-05LN



 

原產地 日本

UBG-05LN為雷射掃描型，掃描密度高，

 

專用於A.G.V與各式移載設備，障礙物

 

之檢測與兩車防撞

 

● 體積小，容易安裝，可檢測人或較小之物體。

 

● 掃描範圍180°，完全無死角與盲點。

 

● 可用電腦任意規劃31個不同的檢測區域，並由外部輸入

 

選擇使用。

 

● 每個設定檢測區域內可由遠到近規劃3段輸出。

 

● 提供專用設定軟體。

產品名稱 URG-04LN

 

產品型號 URG-04LN

原產地 日本

URG-04LN

 

2D雷射傳感器，體積小，檢測範圍225°，

 

可設定7種區域設定，並有3段輸出，可用

 

於無人搬運車與建物、人員入侵的檢出

 

● 可用電腦任意規劃7個不同的檢測區域，並由外部輸入選擇使用

 

。

 

● 每個設定檢測區域內可由遠到近規劃3段輸出。

 

● 提供專用設定軟體。

產品名稱 URG-04LX

產品型號 URG-04LX



 

原產地 日本

超小型角度DATA．距離DATA即時輸出！

 

利用雷射光確認物件距離方位的2D雷射掃描測距儀。

 

可檢測方位，距離或物體的移動方向，在特定平面掃描區域內輸出

 

數據。

 

�距離測距範圍：5.6m、掃描角度240°。

 

�測距精度為測定距離的1%、角度分解能0.36°。

 

�測距原理、光往返時間採用位相差方式、檢出物體顏色光澤

 

影響較少、可穩定的檢測。

 

�超小型、超輕量、省電力實現。

 

�串行輸出數據型直接輸出位置。

產品名稱 URG-04LX-UG01

 

產品型號 URG-04LX-UG01

原產地 日本

使用簡單、USB智能驅動

 

利用雷射光確認物件距離的2D雷射掃描測距儀。

 

自走機器人學習研究、適合作為各個領域教學工具的使用。

 

�USB接線容易、價格低廉、最適合學生使用教材。

 

�省電力(2.5W)、可長時間驅動。

 

�0.352°的角度分解能，周圍環境的(距離、方向)資料輸出。

 

�測距資料DATA輸出。

產品名稱 UST-05LN/05LA

產品型號 UST-05LN/05LA



 

原產地 日本

2D scanner for measuring distance between the sensor and its surroundings.

 

Supply voltage 10 to 30V

 

The smallest and lightest of its kind

 

Measurement distance, 5m

 

Faster response, 66msec

 

More flexible field setting available

產品名稱 UST-10LX/20LX

 

產品型號 UST-10LX/20LX

原產地 日本

The smallest and the lightest of its kind, 130g

 

Mid-detection range 10m/20m, Wide detection angle 270, Fast response 25msec, High

angular resolution 0.25°

 

It is possible to detect size, position and the moving direction of objects.

產品名稱 UTM-30LN

 

產品型號 UTM-30LN

原產地 日本

UTM-30LN

 

30m長距離檢出實現，檢測範圍廣，

 

檢測距離長，適用於大面積人員入侵

 

或物體入侵檢測

 

● 長距離檢測30m，廣視角270°，大範圍檢測實現。

 

● 使用周圍照度(100,000lx)，保護等級IP64，可防止

 

太陽光干擾，適用於戶外大範圍監視。

 

● 25ms高速應答，能在極短速度內做反應。

產品名稱 UTM-30LX

產品型號 UTM-30LX



 

原產地 日本

UTM-30LX

 

長距離、高速應答、有效支援高速移動之機器人

 

使用雷射光精確測定兩點之間的距離

 

2D掃描測距儀。

 

高速的應答時間，有效的提供機器人對於環境的判別。

 

�長距離30m、掃描角度270°。

 

�太揚光(100,000lx)對應，保護構造IP64，可用於戶外活動之機器

 

人。

 

�高速掃描時間25ms，有效支援高速移動之機器人。

產品名稱 UXM-30LN-PW

 

產品型號 UXM-30LN-PW

原產地 日本

UXM-30LN-PW

 

有效檢測出不穩定黑色物體受光感度提高，變得更能

 

進一步長距離檢出，對於黑色檢出的性能也大幅改善。

 

● 高感度的Laser scanner sensor能確實檢出不穩定的深色車。

 

● 重量1kg以下，各種場合安裝容易。

 

● 能ON/OFF delay設定，也可掃描快速移動的物體。

 

● 可近距離不感帶領域設定。避免灰塵和汙垢的檢出。

 

● 附最小檢出物設定機能，小動物和枯葉等避免檢出。

 

● 可登錄16種不同形狀area，並透過入力切換選擇不同

 

形狀area檢測，檢測區域內可依距離的不同分成三段輸出。

產品名稱 UXM-30LX-E

產品型號 UXM-30LX-E



 

原產地 日本

高感度，可以掃描反射率10%的黑色物體距離遠30m

 

2D雷射掃描測距儀，具備高速數據出力Ethernet 100BASE-TX

 

網路功能對應，使用在戶外環境，對於大型物體的檢知最適合。

 

�可掃描大型環境，並快速取得DATA，了解空間狀況，可作為

 

空間的最佳利用。

 

�透過Multi-eco對應，不管下雨、下雪、粉塵或浮遊物，也能

 

過濾清楚分辨被測物，適合戶外使用。

 

�重量低於1kg。適用於3D環境的研究與應用。

產品名稱 UXM-30LX-EW

 

產品型號 UXM-30LX-EW�

原產地 日本

UXM-30LX-EW

高感度，可以掃描反射率10%的黑色物體距離遠30m 2D雷射掃描測距儀，具備高

速數據出力Ethernet 100BASE-TX 網路功能對應，使用在戶外環境，對於大型物體

的檢知最適合。

● 可掃描大型環境，並快速取得DATA，了解空間狀況，可作為空間的最佳利用

。

● 透過Multi-eco對應，不管下雨、下雪、粉塵或浮遊物，也能過濾清楚分辨被測

物，適合戶外使用。

● 重量低於1kg。適用於3D環境的研究與應用。

掃描範囲

※1.環境の影響は実機での確認をお願いします。

※2.太陽光など強い光を受けた場合には検出距離や測距精度が落ちる場合があり

ます。

※3.ケーブル側プラグは、Binder99-0430-57-04(別売)となります。

注意：本製品は安全機器としてはご利用いただけません。

產品名稱 UXM-30LXH-EHA

 

產品型號 UXM-30LXH-EHA

原產地 日本

UXM-30LXH-EHA

耐環境性に優れた2D LiDAR UXMシリーズにハードコートタイプが登場。光学窓

の傷などのトラブルを軽減します。IP67の高い防塵、防水性、マルチエコーなど

の便利な機能、高精度、高分解能検出性能はそのままに。データ出力タイプの

測域センサです。



掃描範囲

※1　室内環境にて（蛍光灯　1,000lx以下）

※2　外光の直射時は検出が保証できません（西日などが入らないよう配慮願い

ます）。

※3　環境の影響は実機での確認をお願いします。

產品名稱 YVT-35LX

 

產品型號 YVT-35LX

原產地 日本

YVT-35LX

3次元測域センサ（3D　LiDAR）

水平、垂直方向にレーザ光をスキャンして

広範囲に照射、測距します。

広範囲計測


